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Rodinny dum dislo 21

Cislo pozemku
1733/131

Zastavéna plocha
137 m?

Plocha parcely pro bytovou
jednotku
432 m?

Cena
8600 000 K¢
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Uzitna plocha

Mistnost Nazev Plocha
A1.01 Zadveri 10,1 m?
A1.02 Technicka mistnost 4 m?
apradelna
A103 Chodba 8m?
A1.04 LoZnice 14,5 m?
A1.05 Pokoj 10 m?
A1.06 Pokoj 10 m?
A1.07 Obyvaci pokoj 20,8 m?
A1.08 Kuchynisky kout 17 m?
s jidelnou
A1.09 Koupelna 8,3m?
A110 WC 1,5m?
AN Terasa 20,5m?
Al12 Chodnik 20,8 m?

A113 Zavetri 27m?



Pohledy

POHLED JIZNi

BYTOVA JEDNOTKA 2

BYTOVA JEDNOTKA 1

POHLED SEVERNI

BYTOVA JEDNOTKA 1

BYTOVA JEDNOTKA 2




POHLED VYCHODNI

REZ BYTOVA JEDNOTKA 2 BYTOVA JEDNOTKA 1
43485 | . _m_%lz
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240 Z2

40,000 = 1. NP




Zakladni udaje

Cislo pozemku
1733/131

Zastavéna plocha
137 m?

Plocha parcely pro bytovou jednotku
432 m?

Cena
8 600 000 K¢

STRUCNY POPIS RD

DUm €. 21 tvofi levou polovinu jednopodlazniho
domu s jednou bytovou jednotkou. Dispozi¢né
je diim Fesen jako 4 +KK. K poloviné RD patfi
zahrada a pozemek pred domem, kde jsou
navrzeny 2 parkovaci stani a umisténé veskeré
inzenyrské site.

Konstrukce domu je zdéna z tvarnic YTONG,
s venkovnim fasadnim zateplenim. Stfecha je
plocha s povlakovou krytinou.

DUm je vytapén elektrickym podlahovym
vytapénim s regulaci v kazdé mistnosti. Na
strfeSe RD jsou umistény fotovoltaické panely,
které slouzi pro ohrev vody a uschovu
elektrické energie do baterii a moznosti
nasledného vyuziti. Hlavnim zdrojem ohrevu
vody slouzi elektricky zasobnikovy ohrivac.

V RD je navrzena rekuperacni jednotka, ktera
zajiStuje neustaly prisun cerstvého vzduchu do
domu.

DUm bude napojen na vefejnou kanalizaci
a vodovod.

Podrobnéjsi popis standardniho provedeni
domu v¢. specifikace pouzitych materialu
a zarizovacich predméta naleznete na
webovych strankach v sekci standardy.
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